
KO I N È

Une gamme de luminaires routiers à haut 

rendement, adaptés à l’éclairage des espaces 

urbains et des rues urbaines et extra-urbaines.

Eine Reihe von Straßenleuchten mit hoher 

Effi zienz, geeignet für die Beleuchtung 

städtischer Räume und sowohl städtischer als 

auch außerstädtischer Straßen .



Cariboni Group

Koinè  |  631

Koinè 

630

LAMP-CONCEPT.CH



Koinè  Cariboni Group

Koinè  |  633632

220
240V

50
60Hz CL II IP66 IK09

ta
-30°C
+50°C ROHS

DONNÉES DE PERFORMANCE
LEISTUNGSDATEN 

Flux appareil / Lichtstrom der Leuchte:
1670 - 23180 lm

Puissance appareil / Systemleistung:
12 - 155 W

Indice de rendu de couleur / Farbwiedergabeindex:
CRI ≥ 70, SDCM ≤ 3

Éclairage intelligent / Intelligente Beleuchtung:
minuit virtuel et ZHAGA. Sur demande DALI, CLO, 
courants porteurs, wireless / Virtuelle Mitternacht. Auf 
Anfrage DALI, CLO, Powerline-Kommunikation, Wireless 

MATÉRIAUX / MATERIALIEN

Corps, couverture du logement des composants 
et système de fi xation / Gehäuse, Abdeckung des 
Komponentenraums und Befestigungssysteme:
alliage d’aluminium EN AB 47100 moulé sous 
pression (contenu de cuivre < 1 %) / Druckguss aus 
Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt < 1%)

Écran / Schirm:
verre plat trempé / Gehärtetes Flachglas

Groupe optique / Optikeinheit:
lentilles PMMA haute transparence
Linsen aus hochdurchsichtigem PMMA

Finition / Endbearbeitung: 
phosphochromatage et revêtement peinture en 
poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une 
excellente résistance aux agents atmosphériques
Phosphorchromatisierungsverfahren und Polyester-
Pulverlackierung in 16 Phasen für eine optimale 
Witterungsbeständigkeit

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

Poids maximum / Gesamtgewicht: 
4,2 kg (small), 6,2 kg (medium)

Alimentation électronique
Elektronische Stromversorgung:
intégré / Einschließlich

Protection contre surtensions 
Schutz vor Gleichtakt-Überspannungen: 
10 kV MC/MD

Ouverture du compartiment de câblage 
Öffnen der Anschlussraum: 
sans outils / werkzeugfrei

Installation / Installation:
mât, crosse / mast, arm

COULEUR / FARBE

RAL9006

TEMPÉRATURE DE COULEUR
FARBTEMPERATUR 

3000 K

4000 K
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Cariboni Group

634 Koinè  |  635

Koinè 

SMALL MEDIUM
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OPTIQUES / OPTIKEN

ST-02 Asymétrique routière / Asymmetrisch 
Straßenleuchte
L / H = 0,75

LA-03 Asymétrique routière / Asymmetrisch 
Straßenleuchte
L / H = 1,25

ME-05 Asymétrique routière / Asymmetrisch 
Straßenleuchte
L / H = 1

PB-01 Asymétrique routière / Asymmetrisch 
Straßenleuchte
L / H = 2

LT-63 Asymétrique / Asymmetrisch
L / H = 2

Koinè
Mât / Mast

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
TECHNISCHE DATEN

Installation / Installation:
mâts Ø 46 - 60 - 76 mm 
masten Ø 46 - 60 - 76 mm

Inclinaison / Neigun: 
0° ÷ 90° (par palier de 5°)
0° ÷ 90° (je 5°)

LAMP-CONCEPT.CH



Cariboni Group

636 Koinè  |  637

Koinè 

SMALL MEDIUM
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OPTIQUES / OPTIKEN Koinè
Crosse - Mur / Auleger - Wand

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN

Installation / Installation:
crosses Ø 46 - 60 - 76 mm 
armen Ø 46 - 60 - 76 mm

Inclinaison / Neigun: 
0° ÷ -90° (par palier de 5°)
0° ÷ -90° (je 5°)

CROSSES / ARME 

01AK968A0 - RAL9006
B59 - Crosse double avec tirant pour mâts
Doppelarm mit Zugstange für Masten

01AK969A0 - RAL9006
B74 - Crosse avec tirant pour mâts 
Arm mit Zugstange für Masten

01AK921A0 - RAL9006
B1 - Crosse pour mâts
Arm für Masten

01AK922A0 - RAL9006
B2 - Crosse double pour mâts
Doppelarm für Masten

01AK951A0 - RAL9006
B1-P - Crosse mural
Wandarm

ST-02 Asymétrique routière / Asymmetrisch 
Straßenleuchte
L / H = 0,75

LA-03 Asymétrique routière / Asymmetrisch 
Straßenleuchte
L / H = 1,25

ME-05 Asymétrique routière / Asymmetrisch 
Straßenleuchte
L / H = 1

PB-01 Asymétrique routière / Asymmetrisch 
Straßenleuchte
L / H = 2

LT-63 Asymétrique / Asymmetrisch
L / H = 2
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